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CLASSES DE PERFORMANCE (relatifs a la zone intéressée par le tremblement de terre de I'Aquila)

STOP-ALL. 1

*OPCM : ORDONNANCE DE LA PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES

CLASSE A
BARETE
ICASTEL DI IERI
ICASTELVECCHIO SUBEQUO
ICOCULLO
ICOLLARMELE
IGORIANO SICOLI
IOVINDOLI
PI1ZZOLI
ITORNIMPARTE

Province de
L’AQUILA

Province ITORRE DE' PASSERI

de PESCARA

NOTA : le critére adopté pour appliquer les
classes de performance des ouvrages
provisoires, a la suite du tremblement de
terre de I'Aquila, a été d'associer la classe
« A» aux communes classifiées en zone 1
et la classe «B» aux communes
classifites en zone 2, selon I'OPCM*
3274/03, compte tenue des effets de site
les plus représentatifs.

La NTC** 2008 est entré en vigueur le 1
juillet 2009 quand les opérations de mise
en sécurité avaient déja été réalisées.

*NTC : NORMES TECHINIQUES DES CONSTRUCTIONS

CLASSE B

Province
de LAQUILA

IACCIANO

BARISCIANO

ICAMPOTOSTO

ICAPESTRANO

ICAPORCIANO

ICARAPELLE CALVISIO

ICASTEL DEL MONTE

ICASTELVECCHIO CALVISIO

FAGNANO ALTO

FOSSA

IGAGLIANO ATERNO

L'AQUILA

LUCOLI

NAVELLI

IOCRE

IOFENA

POGGIO PICENZE

PRATA D'ANSIDONIA

ROCCA DI CAMBIO

ROCCADI MEZZO

ISAN DEMETRIO NE' VESTINI

ISAN PIO DELLE CAMERE

ISANT'EUSANIO FORCONESE

ISANTO STEFANO DI SESSANIO

[SCOPPITO

ITIONE DEGLI ABRUZZI

ILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI

ILLA SANT'ANGELO

Province de
TERAMO

ARSITA

ICASTELLI

MONTORIO AL VOMANO

PIETRACAMELA

[TOSSICIA

Province de
PESCARA

BRITTOLI

BUSSI SUL TIRINO

ICIVITELLA CASANOVA

ICUGNOLI

MONTEBELLO DI BERTONA

POPOLI
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CRITERE MACROSISMIQUE pour la définition des classes de performance STOP-ALL. 1

CRITERE MACROSISMIQUE POUR LA DEFINITION DES CLASSES
DE PERFORMANCE RELATIF AUX OUVRAGES PROVISOIRES A LA
SUITE D’UN SEISME

L'application des classes de performance des ouvrages provisoires a réaliser dans
l'urgence sismique pourra, a l'occasion des prochains tremblements de terre, étre définie
sur la base des critéres du Tableau 1.

Tableau 1 — critére macrosismique pour la définition des classes de performance

Classe Domaine d’intervention
de performance

A Installations en zones endommagées caractérisées par une intensité
macro sismique relevée ou prévue ' égale ou supérieure au degré
VIl par rapport a I'échelle EMS 98

B Installations en zones endommagées caractérisées par une intensité
macro sismique relevée ou prévue ' a court terme inférieure au
degré VIII par rapport a I'échelle EMS 98

ou

Installations réalisées en zones endommagées a distance de
plusieurs mois de la secousse principale.

(") Dans la phase succédant immédiatement au séisme, il est opportun d’évaluer une extension du
degré maximum enregistré sur toute la zone sismologique qui a déterminé la secousse principale,
de facon a tenir compte de la possible migration des hypocentres lors des répliques successives.

NOTA : La définition des classes de performance des différentes zones du territoire
frappé par le tremblement de terre peut étre faite tout de suite aprés la premiére
secousse, sur la base du plan coté des intensités macro sismiques relevées et par
rapport aux connaissances sismotectoniques de la zone. Les autorités compétentes
peuvent diffuser la définition des classes, aux opérateurs sapeurs-pompiers, avec des
cartes de zonage ou sous la forme de listes des communes avec la classe de
performance requise.
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