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Quelli che si innamorano di pratica  
sanza scienza, son come 'l nocchiere, 

ch'entra in navilio senza timone o bussola, 
che mai ha la certezza di dove vada 

 
Leonardo da Vinci 

Il presente  volume  riporta  i  risultati del percorso  scientifico e  tecnico  che ha 

accompagnato  l’opera  di  messa  in  sicurezza  del  patrimonio  edilizio  e 

monumentale  da  parte  dei  Vigili  del  Fuoco  in  Abruzzo  dopo  il  terremoto 

dell’Aquila del 2009. 

Fin  dai  primi momenti  dopo  il  sisma,  il  Corpo  Nazionale  ha  ritenuto  che  il 

compito assegnato potesse essere portato efficacemente a termine solamente 

coniugando  la  propria  grande  esperienza,  con  le  competenze  scientifiche 

fondamentali  per  garantire  i  necessari  requisiti  di  sicurezza  strutturale  alle 

opere provvisionali realizzate. 

Il  Nucleo  di  Coordinamento  delle  Opere  Provvisionali  (NCP),  costituito  in 

occasione del sisma abruzzese, è stato un vero e proprio incubatore all’interno 

del  quale  queste  competenze  si  sono  saldate.  L’NCP  ha  fatto,  in  piena 

emergenza,  il duplice  sforzo di  seguire e  coordinare  la  concreta  realizzazione 

delle  opere  provvisionali  e  di  progettare  una  serie  di  soluzioni  tecniche 

standardizzate, strutturalmente verificate in ogni dettaglio. 

Il  volume  costituisce  un  rapporto  tecnico  di  quella  che,  per molti  versi,  si  è 

configurata come una estesa operazione di ricerca applicata sul campo. 
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PRESENTAZIONI 

 

Tra le numerose attività che l’ing. Gambardella, il mio predecessore, ha sostenuto 
e promosso nel corso della sua lunga carriera, è sicuramente degna di nota l’attenzione 
verso  il mondo dell’innovazione, della ricerca e dello studio di nuovi modelli operativi 
per  il  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco.  Già  nel  corso  delle  primissime  fasi  del 
terremoto che ha colpito L’Aquila  il 6 aprile 2009,  infatti,  l’idea di costituire  il Nucleo 
per  il  Coordinamento  delle  Opere  Provvisionali  (NCP)  ha  permesso  di  acquisire  un 
patrimonio  di  grande  esperienza  e  di  convertirla  in  strumenti  tecnico‐scientifici  di 
supporto alle decisioni. 

Al  fine di migliorare  l’operatività del  complesso dispositivo di  soccorso messo  in 
atto  dai  Vigili  del  Fuoco  in  questi  scenari  emergenziali,  era  necessario,  quindi, 
capitalizzare e non disperdere la positiva esperienza tecnica maturata dal personale del 
Nucleo durante  il  sisma aquilano, anche quale  conoscenza da  trasferire  in  termini di 
procedure organizzative, d’impiego dei materiali tecnici e di attrezzature. 

Disporre ora di questo manuale “OPERE PROVVISIONALI, L’INTERVENTO TECNICO 
URGENTE IN EMERGENZA SISMICA” costituisce  il giusto supporto didattico‐divulgativo 
al  già  diffuso  Vademecum  delle  tecniche  delle  opere  provvisionali  per  la messa  in 
sicurezza post‐sisma da parte dei Vigili del Fuoco. 

Il  piano  del  lavoro  prevede  un  percorso  che  parte  dall’idea  iniziale  di 
standardizzazione delle opere provvisionali e, attraverso  le varie  ipotesi ed  i criteri di 
calcolo, si conclude con schede di interventi che documentano esempi di realizzazione. 
Particolare  attenzione  è  riservata  alla  gestione  del  materiale,  alla  sicurezza  degli 
operatori e a tutti gli accorgimenti e  le precauzioni sui particolari per  la realizzazione 
delle varie opere provvisionali.  

Si  tratta  indubbiamente  di  un  utile  strumento  didattico  per  la  formazione  degli 
operatori,  con  soluzioni  sperimentali  ed  esempi  di  opere  realizzate  che  consentono, 
altresì, di mostrare la complessa risposta organizzativa del Corpo Nazionale in eventi di 
tali proporzioni. 

Attraverso questo approccio che fonde scienza ed esperienza ed il costante lavoro 
di interfaccia con le varie Amministrazioni coinvolte nell’opera post‐sisma, vale la pena 
di ricordare che sono stati posti in sicurezza tantissimi monumenti ed edifici di elevato 
valore  storico  e  artistico,  sottraendoli  quasi  certamente  ad  un  immediato  ed 
irreversibile degrado.  

Un plauso va dunque a chi si è prodigato nella realizzazione di questo  lavoro. Un 
sentito ringraziamento va all’Università di Udine e in particolare al prof. Stefano Grimaz 
con  cui  il Corpo Nazionale  collabora da numerosi anni, per aver  fornito  sul  campo  il 
supporto  scientifico  alle  attività  del  NCP  e  per  aver  ideato  e  curato  Manuale  e 
Vademecum  STOP,  che  consentiranno  di  tramandare  la  tradizione,  la  scienza  e 
l’esperienza dell’opera del Vigile del Fuoco in un particolare settore che tanto prestigio 
e riconoscenza ha dato al Corpo Nazionale.  

 

Alfio Pini 
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
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Il  terremoto del 6 aprile 2009 ha colpito  il patrimonio Culturale della  regione 
Abruzzo in maniera estremamente grave ed estesa, se si considerano gli effetti prodotti 
su  un  territorio  particolarmente  ricco  di  testimonianze  storiche  artistiche  ed 
architettoniche,  il  gran  numero  di  borghi  e  paesi  interessati,  le  dimensioni  del 
capoluogo e del suo centro storico.  

La  scelta  di  centralizzare  la  gestione  dell’emergenza  nella  struttura  della 
Funzione 15 “Salvaguardia dei Beni Culturali” presso la DICOMAC, che ha consentito il 
coordinamento  delle  attività  di  primo  intervento  relative  alla  schedatura,  alla 
progettazione ed alla  realizzazione delle opere, si è  rivelata particolarmente efficace. 
Sotto l’aspetto organizzativo, centralizzare tali attività, estese all’intero “cratere”, in un 
unico  momento  decisionale,  insieme  all’omogeneità  delle  scelte,  ha  garantito  la 
massima  concentrazione  di  un  unico  gruppo  operativo,  sul  fronte  della  messa  in 
sicurezza e della realizzazione delle opere di conservazione dell’esistente. 

Insieme  ai  ricercatori  delle  Università  di  Padova,  Genova  e  Milano  con  il 
supporto del CNR‐ITC de  L’Aquila e al  ruolo determinante e  insostituibile del nucleo 
NCP dei Vigili de Fuoco, sono state sperimentate e sviluppate procedure e metodologie 
applicate  in occasione di precedenti  terremoti,  in particolare  il sisma Umbria Marche 
1997.  Tali metodologie  hanno  permesso  di  rendere  più  immediato  ed  affidabile  il 
processo  decisionale  che  porta  dalla  prima  fase  di  rilevamento  del  danno,  alla 
esecuzione dell’intervento vero e proprio della messa in sicurezza, favorendo anche un 
arricchimento  reciproco,  professionale  ed  umano,  tra  operatori  di  settori  e  ambiti 
diversi.  

Nel ripercorrere  le attività portate avanti nel corso di questo primo anno, cosi 
denso di avvenimenti, ancora di più corre obbligo esprimere un sincero ringraziamento 
a tutti coloro che hanno collaborato alla tutela del nostro Patrimonio Culturale. 

Un particolare  ringraziamento ancora al Corpo Nazionale dei Vigili del  Fuoco 
che, oltre alla indubbia capacità professionale espressa, ha saputo recepire le istanze e 
le richieste delle autorità  locali e gli  indirizzi dettati,  impegnandosi  in alcuni  interventi 
di  notevole  complessità  tecnica  che  solo  la  dedizione  incommensurata  ha  potuto 
rendere  possibile.  Ne  sono  testimonianza  gli  interventi  realizzati  su  alcuni  dei 
monumenti più celebrati come Santa Maria di Collemaggio, Anime Sante, Santa Maria 
Paganica, Santa Margherita, San Silvestro,  il Duomo e  il grande  lavoro svolto sul Forte 
Spagnolo. 

Non trascurabile è stata l’azione del nucleo NCP nel realizzare lavori che hanno 
determinato  il  tentativo  di  riprodurre,  attraverso  opere  provvisionali,  la memoria  di 
luoghi che il terremoto aveva cancellato, ovvero la reintegrazione di alcuni monumenti 
che con la loro presenza rappresentavano il carattere peculiare del paesaggio, come il 
campanile di Rovere, la Torre di Santo Stefano di Sessanio e il Presbiterio della Chiesa 
di San Michele a Villa Sant’Angelo. 

Va  ricordata,  infine,  l’attività  importante  e  insostituibile  dei  dipendenti  del 
Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  durante  l’emergenza  per  gli  interventi  di 
messa in sicurezza e di schedatura. 

Luciano Marchetti 
Vice Commissario di Protezione Civile 

delegato per la Tutela dei Beni Culturali 
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Non  c’è  dubbio  che  il  terremoto  dell’Abruzzo  del  6  aprile  2009  sia  stato  un 
banco  di  prova  decisivo  della  funzionalità  ed  efficienza  del  Servizio  Nazionale  di 
Protezione  Civile,  istituito  con  la  Legge  225/1992  e  consolidatosi,  particolarmente 
nell’ultimo decennio, a seguito delle tante calamità afferenti ai diversi rischi, sismico, 
idrogeologico, idraulico, vulcanico, industriale, che affliggono il nostro Paese.  

Non  c’è dubbio, d’altra parte,  che proprio  l’emergenza  sismica  abruzzese  sia 
stata,  per  le  caratteristiche  di  intensità  e  localizzazione  dell’epicentro,  quella  più 
impegnativa e drammatica degli ultimi  trent’anni.  Solo un  sistema  coeso e operante 
all’unisono  sotto  un  coordinamento  unico  e  sempre  presente,  quale  quello  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento della Protezione Civile, 
poteva conseguire gli esiti positivi che il mondo intero ci riconosce. Di questo sistema, 
di cui fanno parte tutte le componenti istituzionali, i ministeri, le regioni e gli enti locali, 
le  strutture  operative,  le  associazioni  di  volontariato,  le  istituzioni  scientifiche,  le 
società  pubbliche  o  private  che  gestiscono  le  infrastrutture  di  comunicazione,  etc., 
pilastro fondamentale è il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

È  superfluo  ricordare  l’eccezionalità  dell’azione  svolta  nella  prima  fase 
dell’emergenza,  quella  della  ricerca  e  soccorso,  di  cui  maggiore  è  l’evidenza  ed  il 
coinvolgimento emotivo, ma non meno importante è stata l’azione successiva, quella in 
cui  gli  aspetti  tecnici  sono  preponderanti.  Va  in  particolare  ricordato  il  contributo 
importante,  qualitativamente  e  quantitativamente,  dato  dai  VVF  nelle  verifiche  del 
danno e dell’agibilità,  svolte  con  il  coordinamento del Dipartimento della Protezione 
Civile,  insieme  a  tecnici  volontari  degli  enti  pubblici,  docenti  e  ricercatori  delle 
università, liberi professionisti. Ma ancora più evidente è il fondamentale lavoro svolto 
per  la messa  in sicurezza di tante opere gravemente danneggiate, molte delle quali di 
grande  interesse  storico‐artistico.  L’attenzione  ed  il  rigore  messo  in  campo 
nell’occasione  del  terremoto  abruzzese  si  sono  concretizzati  in  opere  provvisionali 
pregevoli per esecuzione ma soprattutto per concezione. In essi si realizza l’idea che la 
messa in sicurezza non debba solo preservare l’opera e l’incolumità delle persone, ma 
anche  la  fruibilità  interna e, soprattutto, quella dell’ambiente circostante, condizione 
essenziale per le successive operazioni di recupero  in sicurezza definitivo dell’opera in 
esame e di quelle circostanti, attraverso la riparazione e il rafforzamento.  

Il Vademecum STOP, frutto del continuo scambio tra esperienza e conoscenza, 
costituisce un ulteriore elemento positivo e di novità nella gestione di questa grande 
emergenza nazionale, quale è stata il terremoto abruzzese. 

 
Mauro Dolce 

Direttore dell’Ufficio Valutazione, Prevenzione 
 e Mitigazione del Rischio Sismico 
Dipartimento di Protezione Civile 
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Il  Nucleo  di  coordinamento  delle  opere  provvisionali  (NCP‐CNVVF)  nasce 
all’indomani  del  sisma  del  6  aprile  2009  quando  ebbero  inizio  le  prime  opere  di 
puntellamento.  La  conoscenza,  come  aquilano,  del  tessuto  urbano  della  città  di 
L’Aquila,  caratterizzato  dalla  presenza  di  cardi  e  decumani  di  epoca  medioevale  e 
quindi di  sezioni  limitate, mi  fece  intuire  immediatamente  che  la  realizzazione delle 
opere  provvisionali  non  poteva  essere  condotta  senza  una  regia,  così  come  era 
accaduto nelle precedenti esperienze. In considerazione di questo presupposto, anche 
come Direttore Centrale per le Emergenze, chiesi al Capo del Corpo Nazionale de Vigili 
del Fuoco, Ing. Antonio Gambardella, di  istituire un Nucleo di  ingegneri del Corpo che 
avesse il compito di uniformare le tipologie di opere da realizzare. L’OPCM n° 3763 del 
6  maggio  2009  dette  maggior  forza  a  questa  attività  nascente  attribuendo  allo 
scrivente  il  preciso  compito  di  vicecommissario  per  la messa  in  sicurezza,  verifica, 
agibilità e demolizione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma. Si trattava 
quindi di mettere  insieme  le esigenze di accesso all’interno dell’ampio centro storico 
della città da parte delle imprese e mantenere unna linea di interventi con MiBAC che 
vedeva  negli  operatori  SAF  del  Corpo  l’unica  risorsa  professionalmente  capace  di 
mettere  in sicurezza  i numerosi edifici sottoposti a vincolo,  la maggior parte dei quali 
costituite  da  edifici  di  culto.  Il  Nucleo  di  coordinamento  delle  opere  provvisionali 
acquistava  così un  ruolo di  cerniera  in grado di  sviluppare da  subito  risposte di alto 
profilo  tecnico,  capaci  di  rendere  esecutiva  la  realizzazione  di  opere  direttamente 
eseguite dal Corpo, di opere  realizzate  insieme  con MiBAC  e di  altre provenienti da 
progettazioni esterne quali Università, Regioni, Enti etc.  

Ed  è  così  che  l’attività  svolta  dal  Nucleo  di  coordinamento  delle  opere 
provvisionali  durante  il  terremoto  dell’Abruzzo,  in  particolare  l’opera  di 
standardizzazione effettuata  con  la  realizzazione del Vademecum delle  schede STOP, 
ha consentito di ottenere risultati tali da suggerirne un’opportuna valorizzazione.  

Un primo passo  in  tal senso è stata  la volontà di pervenire alla redazione del 
presente  Manuale.  L’opera  costituisce  sia  un  utile  rapporto  organico  sulle  opere 
provvisionali realizzate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito del terremoto 
in Abruzzo, sia una guida commentata alle varie fasi organizzative ed operative per  la 
loro  realizzazione.  Tali  caratteristiche  rendono  il  Manuale  insieme  al  Vademecum 
strumenti estremamente utili sul fronte della formazione del personale vigilfuoco. Un 
secondo passo è stato quello di riconoscere quanto realizzato in Abruzzo come l’inizio 
di un “nuovo approccio alla messa in sicurezza post sisma da parte dei Vigili del Fuoco” 
che, se opportunamente sviluppato, può portare ad ulteriori futuri miglioramenti. Per 
questo  fine  il Corpo Nazionale ha voluto  fare  in modo che  l’azione di miglioramento 
introdotta  dall’NCP  possa  continuare  anche  in  “tempo  di  pace”.  Con  nota  prot. 
2485/6104  dd.  07/05/10  della  Direzione  Centrale  per  l’Emergenza  e  il  Soccorso 
Tecnico,  infatti,  è  stato  istituito  un  Osservatorio  tecnico  permanente  sulle  opere 
provvisionali, il cui mandato è proprio quello di migliorare l’uniformità degli interventi 
di messa  in sicurezza dei manufatti edilizi a causa dei dissesti statici, anche nelle  fasi 
dell’emergenza  post‐sisma.  L’osservatorio,  che  continuerà  ad  avvalersi  del 
coordinamento scientifico dell’Università di Udine, studierà gli eventuali aggiornamenti 
per quanto riguarda le procedure organizzative, i materiali tecnici, le attrezzature e gli 
automezzi al fine di migliorare l’operatività delle Colonne Mobili Regionali e dell’intero 
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dispositivo di  soccorso  in  caso di  grandi  emergenze,  sia nazionali  che  internazionali. 
L’osservatorio  si occuperà  anche di mettere  a punto  gli  strumenti  per  l’integrazione 
degli aspetti organizzativi con  le procedure operativo‐gestionali che via via andranno 
ad affinarsi tramite feed‐back sul campo con gli operatori, con verifiche di fattibilità e 
di convenienza economico‐operativa.  

Le  linee  di  sviluppo  prevedono  l’introduzione  di  nuove  schede  che 
contemplano  l’utilizzo  di  altri  materiali  e  tecniche  costruttive,  la  definizione  di 
specifiche linee guida per il coordinamento operativo del Nucleo NCP con l’aggiunta di 
procedure per  le squadre miste MiBAC utilizzate per  i sopralluoghi per  il censimento 
dei  danni  dei  Beni  Culturali.  Esse  contempleranno  anche  l’organizzazione 
dell’interfaccia  con  gli  altri  soggetti  del  Sistema  di  Protezione  Civile  e  la  rigorosa 
definizione della catena di comando tra le varie componenti destinate alla realizzazione 
delle opere.  

Il presente Manuale  costituisce dunque un punto di arrivo  rispetto a quanto 
realizzato a seguito del terremoto dell’Abruzzo e al tempo stesso  il punto di partenza 
per  il  nuovo  processo  di miglioramento  che  verrà  sviluppato  dall’osservatorio.  Può 
quindi,  senza  dubbio,  essere  considerato  una  pietra  miliare  nel  percorso  di 
miglioramento continuo che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inteso e intende 
affrontare nel settore della messa in sicurezza post‐sisma.  

 
Sergio Basti 

Direttore Regionale Abruzzo 
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FINALITÀ E IMPOSTAZIONE DELL’OPERA 

 

I danni prodotti dal  terremoto dell’Abruzzo  sugli edifici  e  sulle  costruzioni  in 
genere  hanno  determinato  criticità  tali  da  compromettere  non  solo  le  condizioni  di 
agibilità e sicurezza del singolo manufatto ma, spesso, anche  la transitabilità delle vie 
nei  centri  abitati  e,  in  particolare,  nel  centro  storico  dell’Aquila.  I  quadri  di 
danneggiamento  degli  edifici  storici  e  monumentali  (chiese  e  palazzi)  hanno 
evidenziato, fin da subito, la necessità di un rapido intervento per la salvaguardia di tali 
beni.  La  dimensione  del  problema,  unita  alle  condizioni  del  contesto  operativo, 
estremamente difficili sotto il profilo della sicurezza e della praticabilità degli interventi 
in  tempi  rapidi,  hanno  portato  al  coinvolgimento massiccio  del  Corpo Nazionale  dei 
Vigili del Fuoco. 

Il  Corpo  Nazionale  si  è,  di  fatto,  trovato  a  dover  gestire  un’emergenza 
all’interno  di  un’emergenza,  in  cui  la  ricerca  delle  possibili  soluzioni  strategiche  e 
operative dovevano andare di pari passo con la effettiva realizzazione degli interventi. 
Per  questo  motivo  è  stata  istituita  un’apposita  unità  di  coordinamento  della 
realizzazione delle opere provvisionali per  la ricerca e  la definizione,  in sinergia con  il 
mondo scientifico, di soluzioni tali da permettere di dare risposte pronte ed efficaci al 
problema. Si è trattato di un vero e proprio banco di prova della capacità di definizione 
e  attuazione  di  strategie  di  emergency management  situazionale  nel  quale  tutte  le 
componenti  in  campo  dovevano  essere  valorizzate  e  coordinate  per  garantire  il 
raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza. 

La  scelta vincente è  stata quella di  coniugare  scienza e pratica definendo un 
quotidiano feed‐back tra valutazioni teoriche ed effettiva possibilità applicativa,  in cui 
le  soluzioni  progettuali  dovevano  trovare  riscontro  ed  eventuale miglioramento  sul 
piano esecutivo mirando, per quanto possibile, ad una standardizzazione delle opere. 
Tale  standardizzazione  doveva  essere  funzionale  non  solo  alla  velocizzazione  delle 
operazioni ma anche alla  risoluzione dei problemi connessi agli avvicendamenti delle 
squadre di Vigili del Fuoco. 

L’idea di realizzare un Vademecum di schede tecniche delle opere provvisionali 
da parte dei Vigili del Fuoco,  in un  formato utilizzabile  sul campo dagli operatori, ha 
consentito, non solo di predisporre uno strumento di supporto alle decisioni sul piano 
operativo, ma  anche  di  valorizzare  e  capitalizzare  le  osservazioni  e  le  proposte  di 
miglioramento  avanzate  dagli  operatori  via  via  che  lo  strumento  veniva  utilizzato.  Il 
Vademecum ha consentito, quindi, di sistematizzare il ricchissimo know‐how del Corpo 
Nazionale e di definire  la necessaria uniformità di  linguaggio e di  tecniche esecutive, 
rivelandosi estremamente utile anche sul piano dell’addestramento sul campo. 

I risultati di questo complesso lavoro sono sotto gli occhi di tutti. Ci si è tuttavia 
chiesti  come  poter  capitalizzare  gli  insegnamenti  tratti  da  questa  esperienza. 
Quest’opera si pone l’obiettivo di esplicitare il percorso logico e tecnico‐scientifico che 
ha  sorretto  e  guidato  il Nucleo  di  Coordinamento  delle Opere  Provvisionali  nel  suo 
lavoro  fin  dal momento  della  sua  costituzione. Questa  pubblicazione,  che  giunge  a 
completamento delle attività del NCP, ha quindi il senso di costituire un riferimento per 
affrontare le future sfide. 
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L’opera è stata divisa  in due volumi:  il Manuale e  il Vademecum STOP che ne 
costituiscono,  rispettivamente,  la  componente  tecnico‐illustrativa  e quella operativa. 
Mentre il Vademecum contiene l’intera raccolta delle schede STOP messe a punto per 
le varie tipologie di intervento, il Manuale ha principalmente la funzione di illustrare e 
di spiegare le scelte progettuali riportate nel Vademecum. 

Nel Manuale  viene  inizialmente  presentato  il  ruolo  del  Corpo Nazionale  dei 
Vigili del Fuoco nelle emergenze sismiche e, in particolare, in occasione del terremoto 
dell’Abruzzo,  evidenziando  come  e  perché  è  stato  istituito  uno  specifico  Nucleo  di 
Coordinamento delle Opere Provvisionali. Dopo un excursus storico dell’esperienza dei 
Vigili del Fuoco nella  realizzazione delle opere provvisionali post‐sisma nei  terremoti 
passati,  viene  descritta  la  filosofia  su  cui  si  è  basata  l’impostazione  della 
standardizzazione delle opere provvisionali  in  risposta alle esigenze  specifiche nate a 
seguito del terremoto dell’Aquila. 

Il  Manuale  comprende,  poi,  la  genesi  dell’idea  di  realizzare  il  Vademecum 
STOP,  la  descrizione  sistematica  dei  criteri  di  progetto  adottati  per  le  singole  opere 
provvisionali,  l’illustrazione  delle  modalità  di  utilizzo  delle  schede  sul  campo,  la 
presentazione  dettagliata  delle  operazioni  esecutive  relative  alla  realizzazione  di 
un’opera provvisionale in modo da evidenziarne criticità e soluzioni adottate. Specifici 
capitoli sono dedicati al problema della sicurezza degli operatori e alla descrizione dei 
materiali  e mezzi  impiegati nella  realizzazione delle opere;  aspetti questi  che hanno 
concorso a determinare la progettazione di specifiche soluzioni esecutive. 

Infine,  sono  presentate  le  schede  di  alcuni  interventi  nelle  quali  si  pone  in 
evidenza, non solo  il risultato della realizzazione, ma anche, e soprattutto,  il percorso 
logico  ed  operativo  seguìto.  Nella  descrizione  degli  interventi  viene,  in  particolare, 
posto  l’accento anche su come  le varie realizzazioni hanno contribuito all’affinamento 
e al miglioramento delle schede STOP. 

Manuale  e  Vademecum  STOP,  pur  descrivendo  quanto  è  stato  realizzato  in 
occasione del terremoto dell’Aquila, sono stati concepiti come elementi conoscitivi per 
l’inizio di un processo di continuo affinamento, anche sotto  il profilo della formazione 
degli operatori. Lo scopo principale di quest’opera è contribuire a migliorare, anche e 
soprattutto  in tempo di pace,  le capacità operative nel settore degli  interventi tecnici 
urgenti per la messa in sicurezza post‐sisma. 

L’imponente opera di messa  in sicurezza attuata dal Corpo nazionale dei Vigili 
del  Fuoco  in  Abruzzo  è  stata  una  sfida  che,  anche  se  lascia  sicuramente  spazio  a 
miglioramenti, può senz’altro essere motivo di orgoglio, sia sotto  il profilo scientifico‐
professionale che umano, per chiunque abbia dato  il proprio contribuito.  In qualità di 
coordinatore scientifico del gruppo di lavoro che ha realizzato le schede STOP desidero, 
pertanto,  ringraziare di  cuore  tutti  coloro  che,  a  vario  titolo, hanno partecipato  con 
passione e professionalità, non solo alla realizzazione delle opere, ma anche di questo 
manuale. 

Stefano Grimaz 
Coordinatore Scientifico Gruppo di Lavoro NCP VVF  

Università degli Studi di Udine 
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