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Installazione di impianti fumari 
per apparecchi a biomassa 

legnosa
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a)     verifica di compatibilità funzionale del sistema 
generatore di calore nel sito di posa;



7

Installazioni ammesse
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Installazioni non ammesse
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Canale da fumo o raccordi
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Camino o 
canna 

fumaria 
singola
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Comignolo
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collegamento alle prese d'aria 
esterna;
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UNI EN 1443
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• • UNI EN 1856 per le canne fumarie metalliche,
• • UNI EN 14471 per le canne fumarie in plastica
• • UNI EN 1806 per le canne fumarie in laterizio o ceramica
• • UNI EN 1457 per i tubi in terracotta o ceramica
• • UNI EN 12446 per il cavedio in calcestruzzo
• Ecc..

• È importante che l’operatore sappia leggere le certificazioni dei
• materiali e loro rispettivo impiego certificato.
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UNI TS 11287
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IL CAMINO 
COMPOSITO
UNI EN 15287
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• Conduzione 
• Convezione 
• Irraggiamento



2 3

Per essere a norma non dobbiamo superare la  temperatura stabilita 
dalla UNI EN 1443 che cita testualmente:
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,PSRVVLELOH�YLVXDOL]]DUH�O
LP P DJ LQH�/D�P HP RULD�GHO�FRP SXWHU�SRWUHEEH�HVVHUH�LQVXIILFLHQWH�SHU�DSULUH�O
LP P DJ LQH�RSSXUH�O
LP P DJ LQH�SRWUHEEH�HVVHUH�GDQQHJ J LDWD�5LDYYLDUH�LO�FRP SXWHU�H�DSULUH�GL�QXRYR�LO�ILOH�6H�YLHQH�YLVXDOL]]DWD�GL�QXRYR�OD�[�URVVD�SRWUHEEH�HVVHUH�QHFHVVDULR�HOLP LQDUH�O
LP P DJ LQH�H�LQVHULUOD�GL�QXRYR�
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esempio per il calcolo della temperatura alla superficie interna del 
cavedio

in metri

tubo in acciaio inox AISI 316L diametro 0,20

classificazione T 600

isolamento LANA CER spessore cm 0,13

ARIA spessore cm 0,00

cavedio cotto spessore cm 0,05

temperatura alla parete int.cavedio 86,55
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In caso dei presenza di ventilazione naturale si può 

applicare una formula semplificata

,PSRVVLELOH�YLVXDOL]]DUH�O
LP P DJ LQH�/D�P HP RULD�GHO�FRP SXWHU�SRWUHEEH�HVVHUH�LQVXIILFLHQWH�SHU�DSULUH�O
LP P DJ LQH�RSSXUH�O
LP P DJ LQH�SRWUHEEH�HVVHUH�GDQQHJ J LDWD�5LDYYLDUH�LO�FRP SXWHU�H�DSULUH�GL�QXRYR�LO�ILOH�6H�YLHQH�YLVXDOL]]DWD�GL�QXRYR�OD�[�URVVD�SRWUHEEH�HVVHUH�QHFHVVDULR�HOLP LQDUH�O
LP P DJ LQH�H�LQVHULUOD�GL�QXRYR�
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UNI EN 12446
Camini –Componenti – Elementi esterni di calcestruzzo
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• Grazie 
e buon lavoro

Geom. Sandro Bani
Via della Cascina Pontevica, 44   25125 Brescia

Albo geom. 3299     Esperto in fumisteria CCIAA n.535    responsabile tecnico lett. C Dm 37/08
Consulente e docente scuola Fuspa   Responsabile regionale ANFUS   Ricercatore del Centro Studi


