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L’anarchia organizzativa nasce 
quando un governo ha troppi capi.
Meglio un cattivo generale che due 
buoni.
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L’intervento dei Vigili del Fuoco
vagoni cisterna intatti e danneggiati



L’intervento dei Vigili del Fuoco
trasferimento del GPL



L’intervento dei Vigili del Fuoco
posto di comando avanzato e zona di attesa dei mezzi



L’intervento dei Vigili del Fuoco
NBCR coordination area



Le cose facili e quelle difficili

E’ difficile fare
le cose difficili:
parlare al sordo,
mostrare la rosa al cieco.

Bambini, imparate
a fare le cose difficili:
dare la mano al cieco,
cantare per il sordo,
liberare gli schiavi
che si credono liberi.

Gianni Rodari
“Lettera ai bambini”



L’incidente

•Lunedì 29 giugno 2009 il treno 

50325 trasporta GPL dalla raffineria 

di Trecate (Milano) al deposito di 

Gricignano (Caserta).

•Il treno deraglia a Viareggio alle 

23.45.

•Il treno ècomposto di 14 vagoni 

cisterna di proprietà di GATX Rail, 

ciascuno ha una capacità nominale 

di circa 32.5 t (circa 110,000 L).



Il deragliamento

•Il deragliamento è stato causato dalla 

rottura di uno degli assi delle ruote del 

primo vagone.

•Ogni vagone aveva 4 assi alle due 

estremità.

•La rottura si è verificata alla 

connessione dell’asse con la ruota, 

una rottura profonda e sottile.

•Il vagone era stato revisionato nel 

marzo del 2009, la rottura sembra 

essere conseguente a “fatica” del 

materiale.



Il rilascio di GPL

•Dopo il deragliamento si 

verifica una importante perdita 

di contenimento nella cisterna 

del primo vagone

•Successivamente viene 

rinvenuta una rottura nel 

serbatoio

•L’intero contenuto del 

serbatoio, GPL commerciale, 

viene rilasciato attarverso la 

rottura.

•Non si verifica nessuna perdita 

del contenimento nei rimanenti 

13 serbatoi.



Il deragliamento

•Il deragliamento è stato causato dalla 

rottura di uno degli assi delle ruote del 

primo vagone.

•Ogni vagone aveva 4 assi alle due 

estremità.

•La rottura si è verificata alla 

connessione dell’asse con la ruota, 

una rottura profonda e sottile.

•Il vagone era stato revisionato nel 

marzo del 2009, la rottura sembra 

essere conseguente a “fatica” del 

materiale.
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La rottura
•L’ipotesi più plausibile è che la 

rottura sia stata causata dall’urto 

del serbatoio con uno dei paletti 

con sezione a “I” disposti lungo i

binari (l’ipotesi e stata 

confermata nel processo).

•La rottura aveva un diametro 

equivalente di 65-85 mm.


