
cappotto con spessore
cm 6

cappotto con spessore
cm 6

cappotto termico spessore cm. 10

parapetto esistente

sviluppo cm. 20
profilo di chiusura

in fibra di vetro
pastinatura e rasatura con rete

con pittura acrilsilossanica

tamponamento esistente

profilo di partenza
scossalina di appoggio in alluminio

sviluppo cm. 21

piano terra
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scossalina in alluminio 10/10
sigillante

collante di aggrappo

00 06/09/2021

x--

cappotto esterno

in acciaio zincato
zanche da murare

materiale riempitivo

intonaco interno serramento controtelaio

monoblocco coibentato
con tapparella

riempimento con cappotto laterale
spessori vari spessore cm 4

monoblocco coibentato
con tapparella

infisso privo di
tapparella

cappotto laterale
spessore cm 4

cappotto superiore
spessore cm 4

infisso con
tapparella

infisso con
tapparella

cappotto superiore
spessore cm 4

tapparella in pvc
Sedeper la

fibrato verniciabile
Finitura in cemento

nuova lastra in granito sp. 3 cm

ATTUAZIONE MANUTENTORE UNICO P.G. 2017 - CONVENZIONE MISE 2017. COMUNE DI ORISTANO 
- VIGILI DEL FUOCO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO IL COMANDO 
PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ORISTANO. Impianto PV; 
Serramenti; Isolamento a cappotto; valvole termostatiche; 
illuminazione a LED; Solare per ACSE - Codice intervento: 39244

ITALIBBLICA
REPV

ANA

Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili

- Lazio Abruzzo e Sardegna -
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche

Sede coordinata di Cagliari
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